
MATERIAL
• Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)

FARBE
• individuelle Einfärbung 
   
AUSFÜHRUNG
• runde, bauchige Form (R)
• palettengerechte Form (P)
• Standarddeckel mit Moosgummi- 
dichtung (ST)
• verzinkter Spannring mit Außenhebel- 
 verschluss

VARIANTEN
• Banderole
• Belüftungsventil 
• Etikett
• zusätziicher Verschluss im Deckel (nur RST)

PACKWEISEPACKWEISE
• auf Paletten (Anzahl nach Vereinbarung)
• lose

DECKELFASS 120 L 
RST & PST

Typ RST PST

Nennvolumen [l] 120 120

Durchmesser [mm] 500 -

Länge x Breite [mm] - 505 x 395

Gesamthöhe [mm] 803 898

Einfüllöffnung [mm] 390 325

UN-Gefahrgutzulassung für Feststoffe ja ja

TECHNISCHE DATEN

Werk Sindorf
Hüttenstraße 185
50170 Kerpen
Tel. +49 2273 569-21

Werk Staßfurt
Industriestraße 25
39418 Staßfurt
Tel. +49 3925 8011-20

Werk Eisenberg
Siemensstraße 2A
67304 Eisenberg
Tel. +49 6351 1312-20

Siepe GmbH

www.siepe.net
verkauf@siepe.net
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Die Angaben in mm, g und ml sind Circaangaben. Weitere Produktinformationen erhalten Sie auf Anfrage.
Dieses Datenblatt stellt nicht alle Variationsmöglichkeiten dar, sondern gibt Ihnen eine erste Übersicht der möglichen Varianten.  
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