
MATERIAL
• Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
• ableitfähiges Material

FARBE
• schwarz
• individuelle Einfärbung
  
VERSCHLUSSVARIANTEN 
• 61/49  mm
• 66/55  mm
• Rasterverschluss
• mit Halteband

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN*
• Prägung (z.B. Logo, Marke)
• Etikett
• Banderole
• auch leitfähig lieferbar für den Einsatz in ex-
geschützten Bereichen, z.B. für Druckfarben, 
brennbare Pasten und Tinten,  im Bergbau u.v.m.
• auch nicht ableitfähig lieferbar
• mit und ohne Gefahrgutzulassung

PACKWEISE
• auf Euro-Paletten gestretcht
• in PE-Beuteln unterverpackt

Werk Sindorf
Hüttenstraße 185
50170 Kerpen
Tel. +49 2273 569-21

Werk Staßfurt
Industriestraße 25
39418 Staßfurt
Tel. +49 3925 8011-20

Werk Eisenberg
Siemensstraße 2A
67304 Eisenberg
Tel. +49 6351 1312-20

Siepe GmbH

www.siepe.net
verkauf@siepe.net
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Typ G10 G12,5 G17,5 G20

Nennvolumen [ml] 10000 12500 17500 20000

Gewicht [g] 770 700 1000/1200 1200/1330

Länge [mm] 300 300 300 300

Breite [mm] 200 200 200 200

Gesamthöhe [mm] mit/ohne Verschluss 258 303 390 495

Stück pro Euro-Palette 160/128 160 48 80

UN-Zulassung ja auf 

Anfrage

auf 

Anfrage

ja

TECHNISCHE DATEN

PE-KANISTER 10 - 20 L 
G-SERIE

Die Angaben in mm, g und ml sind Circaangaben. Weitere Produktinformationen erhalten Sie auf Anfrage.
*Dieses Datenblatt stellt nicht alle Variationsmöglichkeiten dar, sondern gibt Ihnen eine erste Übersicht der möglichen Varianten.  
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