
MATERIAL
• Stahlblech (15L - 65 L) oder  
 Weißblech (6 L - 13 L) 
   
AUSFÜHRUNG
• stapelbar
• geschweißte Längsnaht
• gepfalzter Boden und Oberboden
• Mantel mit zwei Sicken oder glattwandig

VARIANTEN
• seitliche Fallgriffe oder Oberbodengriff 
• verzinkte Deckel und Böden
• Siebdruck

VERSCHLÜSSE
• G2 und G3/4
• Flexspout
• Füllöffnung 140 mm mit Einsteck- oder Bördel-
deckel
• HZ-Verschlüsse mit Belüftungsventil 

OBERFLÄCHENSCHUTZ / LACKIERUNGEN
• individuelle Einbrennlackierung auf Anfrage   
 möglich
• innen roh/ blank

PACKWEISE
• auf Paletten (Anzahl nach Vereinbarung)
• lose
• je nach Ausführung unterverpackt

KANNEN 6 L - 65 L 
Ø 230, 280, 328, 355 MM

Typ Ø230 Ø280 Ø328/312 Ø355

Nennvolumen [l] 6-13 15-32 30 60-65

Durchmesser [mm] 230 280 328/312 355

Gesamthöhe [mm] 187-359 284-569 405 660-680

UN-Gefahrgutzulassung für Feststoffe nein nein nein nein

UN-Gefahrgutzulassung für Flüssigkeiten ja ja ja ja

TECHNISCHE DATEN

Werk Sindorf
Hüttenstraße 185
50170 Kerpen
Tel. +49 2273 569-21

Werk Staßfurt
Industriestraße 25
39418 Staßfurt
Tel. +49 3925 8011-20

Werk Eisenberg
Siemensstraße 2A
67304 Eisenberg
Tel. +49 6351 1312-20

Siepe GmbH

www.siepe.net
verkauf@siepe.net
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Die Angaben in mm, g und ml sind Circaangaben. Weitere Produktinformationen erhalten Sie auf Anfrage.
Dieses Datenblatt stellt nicht alle Variationsmöglichkeiten dar, sondern gibt Ihnen eine erste Übersicht der möglichen Varianten.  
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